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1 Všeobecné údaje a rozsah 
 Projektová dokumentácia v tejto časti rieši iba rekonštrukciu vnútornej elektroinštaláciu kuchyne 

v kultúrnom dome v Sečovskej Polianke. Projekt nerieši LPS ani uzemnenie a ani ostatné časť budovy.   

Stupeň dokumentácie: RS – projekt pre realizáciu stavby 

Rozsah dokumentácie: 
 napojenie riešených priestorov na el. energiu, rozvody 
 svetelná a zásuvková inštalácia 
 napájanie pre technologické vybavenie objektu 
 ochrana pred úrazom elektrickým prúdom 
 ochrana pred zásahom blesku 

 

Každá zmena projektu, zásahy do navrhovaného technického riešenia a rozmnožovanie projektovej dokumentácie 
podlieha Zákonu č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon) a je podmienené súhlasom autora. Riešenie tohto diela zodpovedá 
potrebám a požiadavkám investora, ako aj charakteru budúcej prevádzky. 

2 Podklady pre spracovanie dokumentácie 
 požiadavky budúceho prevádzkovateľa 
 projekčné podklady ASR a požiadavky ostatných profesií 
 protokol o určení vonkajších vplyvov 
 normy STN a platné predpisy  

3 Základné technické údaje 

3.1 Začlenenie el. zariadení podľa miery ohrozenia 
v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., Príloha č.1, III. Časť sú podľa miery ohrozenia zaradené 

technické zariadenia elektrické nasledovne: 

Vyhradené technické zariadenia s vyššou mierou ohrozenia – Skupina „B“ 

3.2 Rozvodný systém 
 3 / PEN AC 400/230V 50Hz TN-C  (elektrická prípojka NN) 
 3 / N / PE AC 400/230V 50Hz TN-S  (silnoprúdová el. inštalácia) 

3.3 Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie 
v zmysle STN 34 1610: 3. stupeň 

3.4 Príkon elektrickej energie 
Celkový príkon kuchyňa (rozvádzač RK01):  Pi =  42,90 kW; Ps = 30,35 kW 
 

3.5 Meranie spotreby elektrickej energie 
Meranie odberu elektrickej energie nie je predmetom tohto projektu. Meranie objektu je existujúce.  

3.6 Vonkajšie vplyvy 
Vonkajšie vplyvy v uvažovaných priestoroch boli určené v protokole o určení vonkajších vplyvov, ktorý 

tvorí súčasť projektovej dokumentácie.  

3.7 Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41 

3.7.1 Ochranné opatrenia vhodné na všeobecné použitie vrátane laikov 
 Ochranné opatrenie: 411 – Samočinné odpojenie napájania 

Základná ochrana Ochrana pri poruche 
  

- Základná izolácia živých častí - Ochranné uzemnenie 
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- Zábrany alebo kryty - Ochranné pospájanie 
 - Samočinné odpojenie pri poruche v systémoch TN 
 - Doplnková ochrana prúdovým chráničom RCD 
 

 Ochranné opatrenie: 412 – Dvojitá alebo zosilnená izolácia 
Základná ochrana Ochrana pri poruche 
  

- Základná izolácia živých častí - Prídavná izolácia 
- Zosilnená izolácia  (základná ochrana a ochrana pri poruche) 

3.7.2 Doplnkové ochranné opatrenia 
 Doplnková ochrana: Prúdové chrániče (RCD) 
 Doplnková ochrana: Doplnkové ochranné pospájanie 

3.8 Prierezy vedení 
Pri dimenzovaní prierezu elektrických káblov sa vychádzalo z predpokladu dodržiavania dovolených 

úbytkov napätia v rozvode pri menovitom zaťažení, ako aj odolnosti tepelným a mechanickým účinkom 
prípadných skratových prúdov. 

3.9 Úbytky napätia 
Úbytky napätia v elektrických obvodoch neprekročia hodnoty maximálnych dovolených úbytkov podľa 

STN 34 1610. Úbytok napätia od rozvádzača k spotrebičom nemá prekročiť hodnoty stanovené v zmysle 
STN 33 2130 čl. 4.7.3.. 

3.10 Zostatkové riziko 
Prevádzka elektrických zariadení pri dodržaní prevádzkových predpisov, predpísaných intervalov údržby 

a odborných prehliadok a odborných skúšok nespôsobuje vznik zostatkového rizika. Realizácia tohto 
projektu nebude mať negatívne vplyvy na životné prostredie, nebude zdrojom znečistenia pôdy, vody ani 
ovzdušia. Nedôjde k ohrozeniu fauny ani flóry. 

4 Technické riešenie 

4.1 Všeobecný popis 
Navrhovaná elektrická inštalácia vychádza z potrieb investora a z požiadaviek na napájanie v súvislosti s 

dispozičným rozložením miestností a umiestnením elektrických spotrebičov. Umiestnené nového 
rozvádzača RK01 kuchyne bude na pôvodnom mieste existujúceho rozvádzača. Napojenie rozvádzača RK01 
je riešené káblom N2XH-j 5x16mm2 z elektromerového rozvádzača umiestneného na vonkajšej fasáde 
objektu pri vstupných dverách do kuchyne pre personál. Elektrické obvody jednotlivých zariadení sú riešené 
káblami N2XH príslušného prierezu. Pôvodné zásuvky 230V a sporákové vypínače 400V sa vymenia za nové 
prístroje. Elektroinštalačné krabice v stenách ostávajú pôvodné. Pre nové doplnené zásuvky a vypínače sú 
uvažované nové krabice. Všetky káble bude potreba za drážkovať pod omietku. Po ukončení prác vypraviť, 
začistiť a vymaľovať priestor 201 a 202 nad keramickým obkladom. 

Pri rekonštrukcii budú vymenené staré istiace prvky a svorky v hlavnom rozvádzači HR01 a spojovacej 
krabici MX1. 

4.2 Káblové systémy (ďalej „KS“) 
Kompletná kabeláž je realizovaná medenými káblami s dvojitou izoláciou vedenými pod povrchom. 

Trasy viesť tesne nad keramickým obkladom alebo po strope viď predlohu trás projekt č. E201. 
Z existujúcich krabičiek zásuviek, vypínačov sa prevŕtať smerom k drážke vedenej nad keramickým 
obkladom. Keramický obklad ostáva pôvodný.   

Všetky káble budú označené v napájacom rozvádzači trvanlivými označovacími štítkami s údajom o čísle 
obvodu, druhu kábla a smerovaní. Káble budú spájané v univerzálnych inštalačných krabiciach. Farebné 
značenie žíl káblov a vodičov je v súlade s STN EN 60445. 
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4.3 Prípojka NN 

Napojenie rozvádzača RK01 je riešené káblom N2XH-j 5x16mm2 z elektromerového rozvádzača 
umiestneného na vonkajšej fasáde objektu pri vstupných dverách do kuchyne pre personál. 

4.4 Rozvádzač kuchyne RK01 
Rozvádzač kuchyne kultúrneho domu. Umiestnený je pri vstupných dverách pre personál. Umiestnený 

bude približne na pôvodnom mieste existujúceho rozvádzača. Elektrické obvody z rozvádzača RK01 k 
jednotlivých zariadení sú riešené káblami N2XH príslušného prierezu. Viď vykres E202-Rozvádzač RK01 

Všetky vývody z rozvádzačov musia byť označené označovacími štítkami s informáciou o čísle obvodu, 
druhu kábla a smerovaní. Všetky prístroje rozvádzačov musia byť označené podľa tejto dokumentácie. 
Ďalšie parametre, charakteristiky a informácie o rozvádzači sú uvedené na príslušnom výkrese rozvádzača. 
Pred rozvádzačom musí počas celej jeho prevádzky ostať zachovaný voľný priestor do vzdialenosti min. 800 
mm. 

4.5 Hlavný rozvádzač HR01 kultúrny dom 
Existujúci rozvádzač kultúrneho domu. V rozvádzači bude potrebné vymeniť všetky istiace prvky za nové 

a s doplnením PEN mostíka. Pri výmene zachovať pôvodnú typológiu istenia. Pri tejto rekonštrukcii ostáva 
vyhotovenie rozvádzača podľa starej normy STN a vymenia sa len staré ističe za nové aj s hlavným 
vypínačom. 

4.6 Spojovacia krabica MX1 
 Existujúca spojovacia krabica pôvodnej elektroinštalácie kultúrneho domu. Potrebné vymeniť do 50 

ks radových svoriek a 1x uzemňovací mostík. Pre zistiť jednotlivé obvody a popísať štítkami. Zistené 
nevyužité obvody označiť „Zrušené“ a zaizolovať. 
 

4.7 Svetelná elektroinštalácia – vnútorné priestory 

Osvetlenie v jednotlivých miestnostiach je navrhované v zmysle platných noriem STN, predovšetkým 
STN EN 12464-1. V priestore kuchyne a skladu 201,202 sú inštalované prisadené svietidla LED panely 
s možnosťou montáže na strop alebo v budúcnosti do rastrového stropu. V priestoroch kuchyne a skladu sú 
na stene nad dverami umiestnené prisadené núdzové svietidlá s piktogramom o smere úniku. Napájanie 
svietidiel v riešených priestoroch bude riešené káblami typu N2XH-J 3x1,5.  

Pre ovládanie osvetlenia sú navrhované spínače príslušného radenia, ktoré budú umiestnené vo výške 
1500 mm nad úrovňou podlahy. Spínače napájať od odbočných krabíc a medzi sebou káblami typu N2XH -O 
3x1,5, t. j. bez ochranného a neutrálneho vodiča. 

4.8 Zásuvková a ostatná elektrická inštalácia 

V riešených priestoroch sú použité zásuvky inštalované v prístrojových inštalačných krabiciach 
v príslušnej výške 1500 nad podlahou. Zásuvkové obvody sú napájané samostatnými káblovými vývodmi 
z rozvádzača cez prúdové chrániče s rozdielovým vypínacím prúdom I∆=30mA. Napájanie jednofázových 
zásuviek je riešené káblami typu N2XH -J 3x2,5. Napájanie trojfázových zásuviek je riešené káblami typu 
N2XH -J 5x2,5. 

4.9 Ochranné uzemnenie a pospojovanie 

Neživé časti inštalácie musia byť prostredníctvom ochranného vodiča spojené s hlavnou uzemňovacou 
prípojnicou (ďalej „HUP“), ktorá musí byť spojená hlavným uzemňovacím vodičom s uzemneným bodom 
napájacej siete. Tieto prepojenia budú prevedené ochrannými vodičmi káblov napájajúcich el. zariadenia. 
HUP1 a HUP2 tie budú umiestnené viď projekt E201 a výška osadenia 200mm nad podlahou. Prívod pre 
HUP 1 bude realizované káblov H07V 1x16mm  ZŽ z skrinky PRIS. Prívod pre HUP 2 bude realizované káblov 
H07V 1x16mm  ZŽ z existujúcej SR3 svorky v kuchyni. Na ekvipotenciálne svorkovnice budú naspäť 
pripojené existujúce po spojovania.  
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4.10 Uzemňovacia sústava 

Nie je predmetom tohto projektu. Sústava existujúca 

4.11 Ochrana pred bleskom a prepätiami 
Nie je predmetom tohto projektu.  

4.11.1 Vonkajší systém ochrany pred bleskom LPS – Bleskozvod 
Nie je predmetom tohto projektu.  

4.11.2 Vnútorný systém ochrany pred bleskom 
Nie je predmetom tohto projektu.  

5 Bezpečnosť práce a záverečné ustanovenia 
Montáž a údržbu el. zariadení môže vykonávať len oprávnený subjekt, ktorý vlastní oprávnenie vydané 

Orgánom inšpekcie práce v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z.. Obsluhu elektrického  zariadenia, 
t.j. ovládanie - zapínanie a vypínanie obvodov inštalácie môžu robiť osoby bez elektrotechnickej kvalifikácie, 
minimálne však poučené (§17 - Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.). Obsluhou tých častí zariadenia, kde 
by obsluha mohla prísť do styku s časťami pod napätím, môžu byť poverené len osoby z elektrotechnickou 
kvalifikáciou s odbornou spôsobilosťou podľa Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. (§17-19). 

Z zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z., vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z a STN 33 1500 je 
povinnosťou vykonávať na elektrických zariadeniach pravidelné kontroly za účelom zaistenia bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci. 

Po montáži, pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky, musí byť vykonaná Prvá odborná 
prehliadka a odborná skúška (Východisková revízia). Výstupom východiskovej revízie je písomný doklad – 
Správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške. El. zariadenie sa smie uviesť do prevádzky iba 
v prípade, že východisková revízia je s kladným výsledkom (záverom). 

Na prevádzkovaných elektrických zariadeniach sa musí periodicky vykonávať Pravidelná odborná 
prehliadka a odborná skúška (Periodická revízia) a to v predpísaných lehotách počas celej životnosti 
elektrického zariadenia. Po vykonaní východiskovej revízie vypracuje elektrotechnik špecialista (revízny 
technik) Správu o periodickej odbornej prehliadke a odbornej skúške. Lehoty vykonávania periodických 
revízií sa musia dodržať podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. príloha č.8 a STN 33 1500 Tabuľka 1, 2, 
3. Tieto musí zabezpečiť prevádzkovateľ zariadenia. 

Postup vykonávania revízií musí byť v súlade s STN 33 2000-6. 
Tieto dokumenty je zamestnávateľ povinný uchovávať po dobu ustanovenú právnymi predpismi 

a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
 

Vypracoval: Ing. Matej Horváth 
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1 Odborná komisia 
PREDSEDA: 
Lukáš Horváth  - ELI - Odborná elektromontážna montážna firma  
ČLENOVIA: 
Ing. Matej Horváth  - ELI - Špecialista na projektovanie VTZ elek. r. č. 034/1/2017 EZ-PE1-A 

2 Názov stavby, objekty 

REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE KUCHYŇA KULTURNÝ DOM SEČOVSKÁ 
POLIANKA  

Objekt: HLAVNÝ OBJEKT 01  
Miesto: Hlavná 559, 09414 Sečovská Polianka 

3 Použité podklady 
 Dokumentácia stavby (ASR – pôdorysy) 
 Obhliadka lokality a informácie o budúcej prevádzke 
 Celkové usporiadanie zariadení, susediacich budov a objektov, riešenie priestorov 
 Platné technické normy a predpisy, hlavne: STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-7-701 

4 Prílohy 
 Príloha č. 1: Zoznam vonkajších vplyvov  
Poznámka:  Prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dokumentu. 
 Príloha č. 2: Určenie zón v priestoroch s vaňou alebo sprchou a podmienok el. inštalácie 

v umývacích priestoroch v zmysle STN 33 2000-7-701  
Poznámka:  Prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dokumentu 

5 Stručný popis prevádzky a prevádzkové podmienky 
Navrhovaná elektrická inštalácia vychádza z potrieb investora a z požiadaviek na napájanie v súvislosti 

s dispozičným rozložením miestností a umiestnením elektrických spotrebičov. Umiestnené nového 
rozvádzača RK01 kuchyne bude na pôvodnom mieste existujúceho rozvádzača. Napojenie rozvádzača je 
riešené káblom N2XH-j 5x16mm2 z elektromerového rozvádzača umiestneného na vonkajšej fasáde 
objektu pri vstupných dverách do kuchyne pre personál. Elektrické obvody jednotlivých zariadení sú riešené 
káblami N2XH príslušného prierezu.  

6 Rozhodnutie 
V ZMYSLE STN 33 2000-5-51 SA PRE RIEŠENÉ PRIESTORY URČUJÚ VONKAJŠIE VPLYVY TAKTO: 
 

Vnútorné priestory s reguláciou teploty 
m.č.: 201, 202 
AA5, AB5, AC1, AD1 (3, (5, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1 (2, AN1 /AN2 (1, AP1, AQ1, AR1, BA1,  BB1, 
BC1, BD1, BE1, CA1, CB1 
(vonkajšie vplyvy AS, AT, AU sa v týchto priestoroch neurčujú) 

 

Priestory pod prístreškom: 
AB3, AB5, AC1, AE3, AF2, AG1, AH1, AK2, AL2, AM-XX-1 (1, AN2, AP1, AQ3, AS2, AT1, AU2, BA1, BC2, BD1, 
BE1, CA1, CB2 (vonkajšie vplyvy AA, AJ, AR, BB, sa v týchto priestoroch neurčujú) 

 

 
Vonkajšie priestory (miesta vystavené priamo vonkajšej klíme) na streche a na vonkajšej stene: 
AB3, AB5, AC1, AD4 (4, AE3, AF2, AG1, AH1, AK2, AL2, AM-XX-1 (2, AN3, AP1, AQ3, AS2, AT2, AU2, BA1, BC2, 
BD1, BE1 (vonkajšie vplyvy AA, AR, BB, CA, CB sa v týchto priestoroch neurčujú) 
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V nasledujúcich miestnostiach dodržať podmienky el. inštalácie v umývacích priestoroch uvedené  
v prílohe č.2 tohto protokolu: 
m.č. 201, 202 

 
Pozn. (1 – Pre priestory s oknom je stanovená trieda AN2. V priestoroch bez okien je stanovená trieda AN1. 
Pozn. (2 – XX znamená prvé číslo v kóde vplyvu AM (3 až 41 pozri STN 33 2000-5-51 tab. ZA.1) 
Pozn. (3 – V priestoroch, kde sa nenachádza vodovod, príp. iný zdroj vody sa tento vplyv neurčuje. 
Pozn. (4 – Uvažuje sa dažďová voda. Pozri aj Vyhlášku MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., Príloha č. 1., III. Časť 
Pozn. (5 – Celý priestor alebo časť priestoru je zahrnutý v zónach podľa STN 33 2000-7-701. Trieda vonkajšieho vplyvu sa určuje iba 

pre priestor, ktorý nie je zahrnutý v zónach podľa STN 33 2000-7-701. 
 

7 Zdôvodnenie 
Vonkajšie vplyvy boli určené na základe zohľadnenia použitých vyššie uvedených podkladov, 

charakteru a spôsobu budúceho využívania objektu(-ov), informácií o prevádzkových stavoch technológie a 
používaných látok, v súlade so súčasne platnými technickými normami a predpismi. 

8 Upozornenie 
V zmysle STN 33 2000-5-51 príloha N1, čl. N1.3.1 pri zmene technológie, zariadení, používaných 

alebo spracúvaných látok a pod., sa musí prekontrolovať, či el. zariadenia a inštalácia vyhovujú zmeneným 
podmienkam. Znova treba určiť tie vonkajšie vplyvy, ktoré zmena ovplyvnila. 

Počas skúšobnej prevádzky je potrebné overiť správanie sa inštalovaných zariadení, vlastnosti 
používaných alebo spracúvaných látok, technologické procesy a iné činnosti, ktoré by mohli ovplyvniť 
určené vonkajšie vplyvy. V prípade zistenia odchýlok od určených vonkajších vplyvov, ktoré sa vyskytujú 
v normálnom prevádzkovom stave je nutné vonkajšie vplyvy prehodnotiť a spracovať revíziu tohto 
protokolu. 
 
Vo Vranove nad Topľou, dňa  26.02.2021 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

................................................ 
Lukáš Horváth 

(predseda komisie) 
 

................................................ 
Ing. Matej Horváth  

(vypracoval) 
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PRÍLOHA č. 1 

Zo
zn

am
 v

on
ka

jš
íc

h 
vp

ly
vo

v 

  Kód Charakteristika  

Teplota okolia 

AA1  -60°C ... +5°C 
AA2  -40°C ... +5°C 
AA3  -25°C ... +5°C 
AA4  -5°C ... +40°C 
AA5  +5°C ... +40°C 
AA6  +5°C ... +60°C 
AA7  -25°C ... +55°C 
AA8  -50°C ... +40°C 

Vzduch 

AB1 -60°C ... +5°C; 3 ... 100 % 
AB2 -40°C ... +5°C; 10 ... 100 % 
AB3 -25°C ... +5°C; 10 ... 100 % 
AB4  -5°C ... +40°C; 5 ... 95 % 
AB5  +5°C ... +40°C; 5 ... 85 % 
AB6  +5°C ... +60°C; 10 ... 100% 
AB7  -25°C ... +55°C; 10 ... 100% 
AB8  -50°C ... +40°C; 15 ... 100 % 

Nadmorská výška 
AC1 ≤ 2000 m 
AC2 ≥ 2000 m 

Výskyt vody 

AD1 Zanedbateľný; IPX0 
AD2 Voľne padajúce kvapky; IPX1/IPX2 
AD3 Rozprašovanie; IPX3 
AD4 Striekanie; IPX4 
AD5 Prúd vody; IPX5 
AD6 Vlny; IPX6 
AD7 Zaplavenie; IPX7 
AD8 Ponorenie; IPX8 

Výskyt cudzích pevných 
telies 

AE1 Zanedbateľný; IP0X 
AE2 Malé predmety (2,5mm) ; IP3X 
AE3 Veľmi malé predmety (1mm) ; IP4X 
AE4 Malá prašnosť; IP5X 
AE5 Stredná prašnosť; IP6X 
AE6 Silná prašnosť; IP6X 

Výskyt korozívnych 
alebo znečisťujúcich 

látok 

AF1 Zanedbateľný 
AF2 Atmosférický 
AF3 Občasný alebo náhodný 
AF4 Trvalý 

Mechanické namáhanie 
- nárazy 

AG1 Slabé 
AG2 Stredné 
AG3 Silné 

Vibrácie 
AH1 Slabé 
AH2 Stredné 
AH3 Silné 

Výskyt rastlinstva 
a/alebo plesní (flóra) 

AK1 Bez nebezpečenstva 
AK2 Nebezpečný 

Výskyt živočíchov 
(fauna) 

AL1 Bez nebezpečenstva 
AL2 Nebezpečný 

Elektromagnetické, 
elektrostatické alebo 

ionizujúce vplyvy 

AM-
XX-
1 

Bez nebezpečenstva; * XX znamená prvé 
číslo v kóde vplyvu AM (3 až 41 pozri STN 33 
2000-5-51 tab. ZA.1) 

Slnečné žiarenie 
AN1 Slabé; Intenzita ≤700W/m2 
AN2 Stredné; 500 W/m2≤ Intenzita ≤ 700 W/m2 
AN3 Silné; 700 W/m2 ≤ Intenzita ≤ 1120 W/m2 

Seizmické účinky 

AP1 Zanedbateľné 
AP2 Malý stupeň závažnosti 
AP3 Stredný stupeň závažnosti 
AP4 Veľký stupeň závažnosti 

Búrkové dni - 
Keraunická úroveň Nk a 
hustota úderu bleskov 

Ng 

AQ1 Zanedbateľné; Nk ≤ 25 dni za rok 

AQ2 Nepriame ohrozenie; Nk ≥ 25 dni za rok 

AQ3 Priame ohrozenie; Dané polohou zariadenia 

 
 

 
 
 
 

   
  Kód Charakteristika   

Pohyb vzduchu 

AR1 Slabý; Rýchlosť ≤1m/s  

AR2 Stredný;  ≤1 m/s Rýchlosť ≤ 5 m/s 

AR3 Silný; ≤5 m/s Rýchlosť ≤ 10 m/s 

Vietor 

AS1 Slabý; Rýchlosť ≤20m/s 

AS2 Stredný;  ≤20 m/s Rýchlosť ≤ 30 m/s 

AS3 Silný;  ≤30 m/s Rýchlosť ≤ 50 m/s 

Snehová 
pokrývka 

AT1 Zanedbateľná  
AT2 Mierna; výskyt do výšky 40cm  
AT3 Významná; výskyt nad 40cm  

Námraza 

AU1 Bez námrazy  

AU2 Ľahká námraza do 1 kg/m 

AU3 Ľahká námraza do 2 kg/m 

AU4 Ľahká námraza do 3 kg/m 

AU5 Ľahká námraza do 5 kg/m 

AU6 Ľahká námraza do 8 kg/m 

AU7 Ľahká námraza do 12 kg/m 

AU8 Ľahká námraza do 18 kg/m 

AU9 Ľahká námraza nad 18 kg/m 

Spôsobilosť osôb 

BA1 Bežná (laici)  

BA2 Deti  

BA3 Postihnutí  

BA4 Poučené osoby  

BA5 Znalé osoby  

Elektrický odpor 
ľudského tela 

BB1 Veľký odpor (suché podmienky) 

BB2 Normálny odpor (štandardné podmienky) 

BB3 Malý odpor (vlhké podmienky) 
Dotyk osôb  so 

zemou (s 
časťami, ktoré 
majú potenciál 

zeme) 

BC1 Žiadny 
BC2 Zriedkavý 
BC3 Častý 

BC4 Trvalý 

Podmienky úniku 
v prípade 

nebezpečenstva 

BD1 Malá hustota osôb/ľahký únik 

BD2 Malá hustota osôb/obťažný únik 

BD3 Veľká hustota osôb/ľahký únik 

BD4 Veľká hustota osôb/obťažný únik 

Povaha 
spracúvaných 

alebo 
skladovaných 

látok 

BE1 Bez významného nebezpečenstva 
BE2 Nebezpečenstvo požiaru 
BE2-
N1 

Nebezpečenstvo požiaru horľavých látok 

BE2-
N2 

Nebezpečenstvo požiaru horľavých prachov 

BE2-
N3 Nebezpečenstvo požiaru horľavých kvapalín 

BE3 Nebezpečenstvo výbuchu 
BE3-
N1 

Nebezpečenstvo výbuchu horľavých prachov 

BE3-
N2 

Nebezpečenstvo výbuchu horľavých plynov a 
pár horľavých kvapalín 

BE3-
N3 

Nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu 
výbušnín 

BE4 Nebezpečenstvo kontaminácie 

Druh stavby 
CA1 Nehorľavé 

CA2 Horľavé 

Stavebná 
konštrukcia 

CB1 Zanedbateľné nebezpečenstvo 

CB2 Šírenie ohňa 
CB3 Pohyb 

CB4 Pružná alebo nestabilná 
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PRÍLOHA č. 2 

Určenie zón v priestoroch s vaňou alebo sprchou a podmienok el. inštalácie v umývacích 
priestoroch v zmysle STN 33 2000-7-701 
 

Zóna 0 
- pri sprchovacích alebo kúpacích vaniach je definovaná vo vnútornom priestore sprchovej alebo 

kúpacej vane 
- je pri sprchách bez vane definovaná do výšky 10cm od dokončenej podlahy a hranice jej povrchu 

zodpovedajú horizontálnym hraniciam Zóny 1 
 
Vonkajšie vplyvy 

- inštalované elektrické zariadenia v zóne 0 musia mať minimálny stupeň ochrany IPx7 
 
Inštalovanie spínacích zariadení,  riadiacich zariadení a príslušenstva v závislosti od vonkajších vplyvov 
 

- v zóne 0 je zakázané inštalovanie spínacích zariadení, riadiacich zariadení a príslušenstva. 
 
Inštalovanie spotrebičov 
Môžu sa inštalovať iba vtedy, ak zariadenie súčasne: 

- vyhovuje príslušnej norme a je vhodné na použitie v tejto zóne podľa inštrukcií výrobcu na použitie 
a montáž 

- je pevne a trvalo zapojené 
- je chránené SELV s menovitým napätím neprevyšujúcim striedavé napätie 12V alebo jednosmerné 

napätie 30V 
 

Zóna 1 
je vymedzená: 

a) horizontálnou rovinou vo výške 225cm nad rovinou podlahy 
b) zvislou plochou 

- obklopujúcou kúpaciu alebo sprchovaciu vaňu1 
- vedenou vo vzdialenosti 120cm od stredu pevného vývodu vody na stene alebo strope 

Vonkajšie vplyvy 
- inštalované elektrické zariadenia v zóne 1 musia mať minimálny stupeň ochrany IPx4 

 
Inštalovanie spínacích zariadení,  riadiacich zariadení a príslušenstva v závislosti od vonkajších vplyvov 

- elektroinštalačné škatule a ich príslušenstvo slúžiace na napájanie spotrebičov dovolených v zóne 0 
a 1 

- príslušenstvo, ktoré zahŕňa zásuvky obvodov chránených SELV alebo PELV s menovitým napätím 
neprevyšujúcim hodnotu 25 V striedavého napätia alebo hodnotu 60 V jednosmerného napätia, 
zdroj napájania musí byť inštalovaný mimo zóny 0 a 1 
 

Inštalovanie spotrebičov 
Môžu sa inštalovať iba pevne a trvalo pripojené spotrebiče vhodné na inštalovanie v zóne 1 
podľa inštrukcií výrobcu na použitie a montáž. Takéto spotrebiče (zariadenia) sú: 

- jednotky pre vírivé vane 
- sprchové čerpadlá 
-  zariadenia chránene SELV alebo PELV s menovitým napätím neprevyšujúcim striedavé napätie 25 

V, alebo jednosmerné napätie 60 V 
- ventilačné zariadenia 
- sušiče uterákov 
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- spotrebiče na ohrev vody 
- svietidlá 

 
Zóna 2 
je vymedzená: 

a) rovinou dokončenej podlahy a horizontálnou rovinou, ktorá zodpovedá najvyššie pevne 
upevnenej sprchovacej hlavici alebo vývodu vody, alebo horizontálnou rovinou vo výške 225cm 
nad rovinou dokončenej podlahy podľa toho, ktorá je vyššia 

b) zvislou plochou na hranici Zóny 1 a paralelnou zvislou plochou vedenou vo vzdialenosti 60cm 
od hranice Zóny 1 

- pri sprchách bez sprchovej vane neexistuje, ale ustanovuje sa zvýšená Zóna 1, ktorá je definovaná 
horizontálnou vzdialenosťou 120cm od stredu pevného vývodu vody na stene alebo strope 
(uvedené v definícii Zóny 1) 

 
Vonkajšie vplyvy 

- inštalované elektrické zariadenia v zóne 2 musia mať minimálny stupeň ochrany IPx4 
 
Inštalovanie spínacích zariadení,  riadiacich zariadení a príslušenstva v závislosti od vonkajších vplyvov 

- príslušenstvo iné ako zásuvky 
- príslušenstvo vrátane zásuviek obvodov chránených SELV alebo PELV, zdroj napájania musí byť 

inštalovaný mimo zóny 0 a 1 
- napájacie jednotky holiacich strojčekov podľa EN 61558-2-5 
- príslušenstvo vrátane zásuviek na signalizačné a komunikačné zariadenia za predpokladu, že takéto 

zariadenia sú chránené SELV alebo PELV 
 

Umývací priestor je ohraničený: 
a) zvislou plochou (plochami) prechádzajúcou obrysmi umývadla, umývacieho drezu a zahŕňa 

priestor pod aj nad umývadlom, umývacím drezom a 
b) podlahou a stropom 

 
Elektrické zariadenia v umývacom priestore musia spĺňať tieto podmienky: 

Zásuvky a spínače sa môžu umiestniť iba mimo umývacieho priestoru. Ak sú vo výške aspoň 1,2m 
nad podlahou, môžu sa umiestniť tesne pri hranici umývacieho priestoru. Ak sú umiestnené nižšie , musia 
byť vzdialené svojim najbližším okrajom aspoň 0,2m od hranice umývacieho priestoru. Pritom sa musia brať 
do úvahy aj požiadavky, ktoré sú dôsledkom vonkajších vplyvov priestoru, v ktorom je umývací priestor 
umiestnený. 

Stupeň ochrany rovnako ako elektrické rozvody musia vyhovovať vonkajším vplyvom a zónam v 
ktorých sú umiestnené. Svietidlo sa má umiestniť tak, aby jeho spodný okraj bol aspoň 180 cm nad 
podlahou. Svetelný zdroj sa musí zakryť ochranným sklom. Všetky vonkajšie časti svietidla, ktoré sú nižšie 
ako 250 cm nad podlahou musia byť z trvanlivého izolantu. Ak je svietidlo umiestnené nižšie ako 180 cm 
nad podlahou musí sa chrániť pred mechanickým poškodením napr. ochranným košom, alebo nárazu 
vzdorným krytom a musí mať stupeň ochrany aspoň IPX1. Spodný okraj svietidla nesmie byť nižšie ako 40 
cm nad horným okrajom umývadla alebo drezu. 
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Obrázok č. 1 – Rozmery Zón 0 a 1 v priestoroch so sprchou bez sprchovej vane( kótovanie v mm) 
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Obrázok č. 2 – Rozmery Zón 0, 1, 2 v priestoroch s kúpacou alebo sprchovou vaňou( kótovanie v mm) 
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Obrázok č. 3 – Umývací priestor( kótovanie v mm) 

 
 

 
 



Zoznam káblov a vodičov  Číslo prílohy: E102

Počet Druh Ozn. Popis Miestnosť

RKWL00 1 N2XH-J 5x16 RH RK01 Napájanie rozvádzača kuchyne RK01 201
RKWL01 1 N2XH-J 5x2,5 RK XC3 Panva 201
RKWL02 1 N2XH-J 5x2,5 RK XC3 Konvektomat 201
RKWL03 1 N2XH-J 5x2,5 RK XC3 Šporák 201
RKWL04 1 N2XH-J 5x2,5 RK XC3 Rezerva 1 201
RKWL05 1 N2XH-J 5x2,5 RK XC3 Rezerva 2 201
RKWL06 1 N2XH-J 5x2,5 RK XC3 Rezerva 3 201
RKWL07 1 N2XH-J 5x2,5 RK XC3 Rezerva 4 201
RKWL08 1 N2XH-J 3x2,5 RK XC1 Zásuvka 230V pre bojler 201
RKWL09 1 N2XH-J 3x2,5 RK XC2 Zásuvka 230V pre umývačku riadu 201
RKWL10 1 N2XH-J 3x2,5 RK XC1 Zásuvka 230V na strope pre pracovný stôl 201
RKWL11 1 N2XH-J 3x2,5 RK XC2 Zásuvka 230V Servisná 201
RKWL12 1 N2XH-J 3x2,5 RK XC2 Zásuvka 230V kuchynská linka 201
RKWL13 1 N2XH-J 3x2,5 RK XC2 Zásuvka 230V sklad linka 202
RKWL14 1 N2XH-J 3x2,5 RK XC2 Zásuvka 230V Chladnička 1 202
RKWL15 1 N2XH-J 3x2,5 RK XC2 Zásuvka 230V Chladnička 2 202
RKWL16 1 N2XH-J 3x2,5 RK XC2 Zásuvka 230V Chladnička 3 202
RKWL17 1 N2XH-J 3x1,5 RK V1 Voľný vývod pre napojenie digistora 201
RKWL18 1 N2XH-J 3x1,5 RK A, N Svetelný obvod 230V 201, 202

+ 1 N2XH-O 3x1,5 0 0 Svetelný obvod 230V, spínače 201, 202
RKWU01 1 H07Z-K 16 zž RK 0 Uzemnenie rozvádzač RK01, HUP 1,2 201, 202
RKWU02 1 H07Z-K 4 zž RK 0 Pospájanie v rámci podlažia 201, 202

Ozn.
obvodu

Napájací
rozvádzač

Koncové zariadenie, vývodKábel

Rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyňa Kulturný dom Sečovská Polianka
Časť: ELEKTROINŠTALÁCIA Strana 1 z 1
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